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Filterung

Beschreibung des Filtervorgangs>

Der Filtervorgang kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen: Bei sehr hohen Durchflussmengen in ganzen Gebäuden,
bei hohen Durchflussmengen in den einzelnen Wohneinheiten sowie bei niedrigen Durchflussmengen an einzelnen
Wasseranschlüssen.
Für den Bereich Gebäude und Wohneinheiten bietet das Produktsortiment «Filtration» von COMAP einen wirksamen
Schutz der Anlagen gegen die Beeinträchtigungen durch im Trinkwasser befindliche, feste Schwebestoffe wie minera-
lische, metallische oder organische Partikel, die größer als 80 Mikrometer sind (Konformität mit DIN EN 13443-1).
In dem auf diese Weise gefilterten Wasser bleiben die ursprünglich vorhandenen, gelösten Mineralstoffe und
Spurenelemente erhalten. Das Wasser bleibt trinkbar, weil nur die Schwebestoffe herausgefiltert werden und der
Filtervorgang erst der erste Schritt einer weiteren, feineren Aufbereitung ist.
Bei niedrigen Durchflussmengen empfiehlt COMAP das Filtern direkt am Wasseranschluss wie beispielsweise in Küche
oder Bad. Je nach der Herkunft des aufzubereitenden Wassers sind mehrere Alternativen möglich:

- Feinfilterung mit einer porösen Struktur, welche Verunreinigungen zurückhält;
-Mikrofilterung mit Hohlfasern zur Beseitigung von Bakterien;
- Adsorption zur Neutralisierung des Chlorgeschmacks und Reduzierung von Verunreinigungen, Pestiziden und
Unkrautvernichtungsmitteln im Trinkwasser;

- Ionenerfassung von unerwünschten Substanzen oder giftigen Schwermetallen.
Die Filter können je nach Bedarf der gewünschten Aufbereitungsqualität, der zu liefernden Durchflussmenge und
der aufzubereitenden Wassermenge entweder in Reihe oder parallel angeordnet werden, so dass regelrechte
«Filterstationen» entstehen.
Die Intervalle für den Austausch der Filterpatronen schwanken je nach deren maximalen Kapazitäten und beruhen
auf einer Standard-Wasserqualität, welche regelmäßig kontrolliert wird. Die Anwendung von nicht empfohlenen
Filterpatronen kann eingeschränkte Kapazitäten zur Folge haben. Bei speziellen Anwendungen, insbesondere bei
der Nutzung von Trinkwasser, das nicht aus einem städtischen Leitungsnetz stammt, ist es wichtig, sich an die
Empfehlungen von COMAP zu halten.

Druckverlustdiagramm und Auswahlhilfe
(3 bar, T 20°C)
mit Patrone (neu) 90 Mikrometer, Nylon, waschbar

Filterkopf und Schraubring aus Polypropylen

Filterkopf und Schraubring aus Messing

Filter für hohe Durchflussmengen
Filter und Filterpatronen

>

Filterabmessungen

A (mm)Artikelnr.

122
122
122

B (mm)

317
325
585

C

3/4"
1"
1"

527126
527127
527171

A (mm)Artikelnr.

150
150
150
150
150

B (mm)

310
310
310
603
603

C

3/4"
1"

1"1/4

1"1/2

2"

527130
527131
527132
527177
527178

A

44

ø4

B
C

A

45

ø112

M5

B
C

0,5

1

0,1

5

10

50

1

0,01 0,10,05 10,5
bar

m3/h

527178

527177

527171

527132
527131
527127
527130
527126
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Filterung

Filter für hohe Durchflussmengen
Filter und Filterpatronen

>

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

5271

Artikelnr. 528009 - 9"3/4

Filter (ohne Filterpatrone).
- Kopf und Schraubring aus Polypropylen.
- Transparenter Behälter aus Acrylnitril-Styrol.
- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar (Berstdruck: 30 bar).
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Eingang/Ausgang Messing-Gewinde 3/4"
und 1" und interne O-Ringe.

- Entlüftung in Filterkopf integriert.
Optionen

- Befestigung durch Winkel möglich
(Artikelnr. 529311 / siehe Seite 13).

- Schlüssel für die Montage und
Demontage der Filterpatrone
(Artikelnr. 528000 / siehe Seite 13)

- Betriebsdruck : 0 bis 10 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Max. Durchfluss:
. 3000 l/h (für Artikelnr. 528009 und 528109)
. 5000 l/h (für Artikelnr. 528020 und 528120).

Aus technischen und hygienischen Gründen müssen die Filtergehäuse alle 6 Monate beim Austausch der Patrone
mit einer Desinfektionslösung gereinigt und mit Trinkwasser nachgespült werden.

Aus technischen und hygienischen Gründen müssen die Filterpatronen alle 2 Monate mit einer Desinfektionslösung
gereinigt, mit Trinkwasser nachgespült und spätestens jährlich oder alle 6 Monate ausgetauscht werden (in
Deutschland gemäß DIN 1988 oder in Konformität zur DIN EN 13443-1).

Für Filtergehäuse 9"3/4 : 527126,
527127, 527130, 527131, 527132.

Artikelnr. 528020 - 20"
Für Filtergehäuse 20" : 527171,
527177, 527178.

Artikelnr. 528120 - 20"
Für Filtergehäuse 20" : 527171,
527177, 527178.

Artikelnr.

527126
527127

527171 �

1
1
1

3/4"
1"
1"

9"3/4

9"3/4

20"

5271L
Filter (ohne Filterpatrone).

- Kopf und Schraubring aus Messing.
- Transparenter Behälter aus Acrylnitril-Styrol.
- Betriebsdruck: 0 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar).
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Eingang/Ausgang 3/4" bis 2".
- Integrierte Entlüftung (Schraube)
im Filterkopf.

- Manometeranschluss Eingang/Ausgang
Buchse 1/8’’.
Optionen

- Befestigung durch Winkel möglich
(Artikelnr. 529313 / siehe Seite 13).

- Schlüssel für die Montage und Demontage
der Filterpatrone (Artikelnr. 528030 /
siehe Seite 13).VPE

Artikelnr.ø Modell

ø Modell

527130
527131
527132

527177 �

527178 �

1
1
1
1
1

3/4"
1"

1"1/4

1"1/2

2"

9"3/4

9"3/4

9"3/4

20"
20"

VPE

Filter

Waschbare Filterpatronen
Filtern von Verunreinigungen größer als 90 Mikrometer

Material: Polypropylen
und Nylon

Artikelnr. 528109 - 9"3/4

Für Filtergehäuse 9"3/4 : 527126, 527127,
527130, 527131, 527132.

Material: Edelstahl 304

D

H

64
64
70
62

248
496
248
500

528009
528020
528109
528120

Abmessungen der Patronen
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A (mm)Eingang/Ausgang B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

Filterung

Filter für hohe Durchflussmengen
Selbstreinigende Filter

>

Abmessungen Montagebeispiel an einer gängigen Zuleitung

115
115
115

340
340
340

260
260
260

80
80
80

150
150
150

3/4"
1"

1"1/4

5225

5225

Selbstreinigende Bodensatzfilter
- Manuelle Bedienung.
- Reinigen und Bürsten durch Umkehrung des Flusses.
- Montage an vertikale oder horizontale Rohrleitung.
- Sockel aus Messing.
- Filtereinsatz 90 Mikrometer aus Edelstahl 304.
- Filtergehäuse aus Polypropylen und transparenter,
sichtbarer Teil aus Acrylnitril-Styrol.

- Betriebsdruck: 1,5 bis 10 bar (empfohlen 4 bar).
- Max. Druck 16 bar (Berstdruck: 50 bar).
- Momentane Durchflussmengen: 3000 l/h (3/4"),
4000 l/h (1"), 5000 l/h (1"1/4).

- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Empfohlene Wasserqualität: 14°dH - Klasse 3 (oder 25°F).
- Eingang/Ausgang: Halbe Verschraubung
mit Flachdichtungen.

- Sichtbarer Teil kann abmontiert werden.
- Der Filter muss an eine Ableitung mit Trennvorrichtung
installiert werden.

1. Das Drehen des Griffs ermöglicht
die Reinigung des Filtereinsatzes
von außen durch den Abfluss bei
gleichzeitigem Durchfluss des
Wassers von innen nach außen
(backwash). Gleichzeitig erfolgt
eine erste Rotation des Einsatzes
über die feststehenden Bürsten
des Filters.

2. Ein nochmaliges Drehen des
Griffs ermöglicht die Reinigung
des Siebs bei hohem Druck von
innen nach außen (turbo water
spray) sowie das Ausstoßen
der Partikel zum Abfluss, der
sich in diesem Augenblick öff-
net. Gleichzeitig erfolgt eine
zweite Rotation des Einsatzes
über die feststehenden Bürsten
des Filters.

Reinigung der Filterpatrone mit
2 einfachen Handgriffen

Je nach Flussrichtung des Wassers kann der Filtersockel abmontiert, gedreht und wieder montiert werden.

Artikelnr.AG

522526
522527

522528 �

1
1
1

3/4"
1"

1"1/4

VPEDurchfluss
Q (l/h)
3000
4000
5000

Ersatz-Edelstahleinsatz mit 3 Bürsten

Artikelnr.

522599 1

VPE

Aus technischen und hygienischen Gründen muss die Filterpatrone alle 2 Monate (oder nach 15 m3) gereinigt
werden. Der Edelstahleinsatz und die Bürsten müssen alle 2 Jahre (oder nach 180 m3) ausgetauscht werden.

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

A E

B

D
C
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Filterung

Filter für sehr hohe Durchflussmengen
Filter für den Einsatz in Gebäuden und Industrie

>

5176
Filter mit Kunststoffgehäuse

- Filterfeinheit 25 Mikrometer.
- Filter für hohen Durchfluss mit zentrifugaler
Vorfilterung.

- Filtergehäuse aus Polypropylen.
- Flexibler 25 Mikrometer Einsatz aus Polypropylen.
- Betriebsdruck: 1,5 bis 10 bar (empfohlen 4 bar).
- Max. Druck 16 bar (Berstdruck 50 bar).
- Max. Durchflussmengen: 7000 l/h (1"1/4),
30000 l/h (2"), 45000 l/h (2"1/2), 60000 l/h (3").

- Wassertemperatur: 5 bis 50°C.
- Empfohlene Wasserqualität: 14°dH - Klasse 3
(oder 25°F).

- Eingang/Ausgang: Einschraubteil
Flachdichtungen.

- Der sichtbare Teil kann zum Austausch des flexiblen
Einsatzes abmontiert werden.

- Mit 2 Manometern ausgestatteter Filter (517630,
517645, 517660).

- Der Filter muss an eine Ableitung mit
Trennvorrichtung installiert werden.

* Ohne Druckmesser

Artikelnr.Abmessungen
(IG)

1"1/4

2"
2"1/2

3"

7
30
45
60

517607 �

517630 �

517645 �

517660 �

1
1
1
1

VPEMax. Durchfluss
(m3/h)

Artikelnr.

517685 � 5

VPE*

Für Filter 517607

Artikelnr.

517695 � 5

VPE*

Für Filter 517630, 517645, 517660

AArtikelnr.

1"1/4

2"
2"1/2

3"

B (mm)

± 45*
± 117
± 117
± 117

C (mm)

187
187
187
187

D (mm)

495
579
579
579

517607
517630
517645
517660

Abmessungen Druckverlustdiagramm und Auswahlhilfe
(5 bar, T 20°C) mit flexiblem, 25 Mikrometer Filtereinsatz

Aus technischen und hygienischen Gründen muss der Filter monatlich (oder alle 7 m3) mit einer Desinfektions-
lösung gereinigt und mit Trinkwasser ausgespült werden. Der flexible Einsatz muss alle 4 Monate ausgetauscht
werden.

* Nur in ganzen Verpackungen
� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

C

240

176

A

B
D

3000
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4

3500 4000 4500 5000
(l/h)

(bar)

5500 6000 6500 7000 7500

5000
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

10000 15000
(l/h)

(bar)

20000 25000 30000

20000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

25000 30000
(l/h)

(bar)

35000 40000 45000

30000

517607

517630

517645

517660

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

35000 40000
(l/h)

(bar)

45000 50000 55000 60000
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Filterung

Filter für sehr hohe Durchflussmengen
Filter für den Einsatz in Gebäuden und
Industrie mit Edelstahlgehäuse

>

5178
Mehrpatronenfilter für die industrielle Anwendung
mit Edelstahlgehäuse

- Filter für hohe Durchflussmengen mit hoher Filterkapazität.
- Filtergehäuse aus Edelstahl 316L.
- Lieferung mit Patronen 5, 20, 60, 100 Mikrometer aus
Polypropylen.

- Betriebsdruck: 1,5 bis 8 bar (empfohlen 6 bar).
- Max. Druck 16 bar.
- Max. momentane Durchflussmengen: 8000 l/h bis 46000 l/h
(abhängig vom Modell)

- Wassertemperatur: 5 bis 80°C.
- Empfohlene Wasserqualität: 14°dH - Klasse 3 (oder 25°F).
- Technische Daten:
� 517805 à 517820
- Eingang und Ausgang mit Außengewinde: 2".
- Filtern mit 7 Patronen 9"3/4 Typ 5175.
� 517825 à 517835
- Eingang und Ausgang mit Außengewinde: 2".
- Filtern mit 7 Patronen 20" Typ 5175.
� 517840 à 517855
- Eingang und Ausgang mit Außengewinde: 3".
- Filtern mit 12 Patronen 20" Typ 5175.
� 517860 à 517870
- Eingang und Ausgang mit Flanschen DN100 (UNI 6090).
- Filtern mit 18 Patronen 20" Typ 5175.

- 1" Ablass für alle auszustattenden Modelle (der Filter muss an
eine Ableitung mit Trennvorrichtung angeschlossen werden).

C : Achsmaß Bodeneintritt
E : Achsmaß Bodenableitung
F : Achsmaß Filteröffnung zum Boden
D : Maß Bodenaustritt

Artikelnr. 517805 bis
517855

Artikelnr. 517860 bis
517870

Filtrieren
(µ)Artikelnr.

5
20
60
100
5
20
100
5
20
60
100
5
20
100

Durchfl.
(m3/h)

8
10
12
14
18
20
28
26
30
34
38
34
40
46

A
(mm)
320
320
320
320
320
320
320
365
365
365
365
445
445
445

B
(mm)
640
640
640
640
880
880
880
956
956
956
956
1090
1090
1090

C
(mm)
340
340
340
340
340
340
340
435
435
435
435
600
600
600

D
(mm)
177
177
177
177
177
177
177
175
175
175
175
300
300
300

E
(mm)
310
310
310
310
310
310
310
350
350
350
350
520
520
520

F
(mm)
420
420
420
420
420
420
420
570
570
570
570
720
720
720

Gewicht
(kg)
10
10
10
10
14
14
14
24
24
24
24
41
41
41

517805
517810
517815
517820
517825
517830
517835
517840
517845
517850
517855
517860
517865
517870

Eingang/
Ausgang

2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"
3"

DN100
DN100
DN100

Aus technischen und hygienischen Gründen müssen die Patronen alle 6 Monate gemäß den folgenden Angaben
ausgetauscht werden:
- bis zu 600 m3 für Artikelnr. 517805 à 517820 - bis zu 1500 m3 für Artikelnr. 517840 à 517855
- bis zu 1000 m3 für Artikelnr. 517825 à 517835 - bis zu 2100 m3 für Artikelnr. 517805 à 517820
Anmerkung: Patronen alle 6 Monate austauschen, auch wenn die oben angegebene Wassermenge während dieses
Zeitraums nicht verbraucht wurde.

Filterabmessungen

Ausgang

E

Eingang

A

B
E

D

C
F

A

B
E

D

C

F
Ausgang

A

Eingang

E

SPEZIELL
für hohen

Wasserverbrauch



F
(mm)Artikelnr.

320
420
650

G
(mm)
1380
1680
1980

ø H
(mm)
500
500
600

ø I
(mm)
400
400
500

Wasserm.
(l)
50
100
200

Gewicht
(kg)
112
180
306

521094
521096
521098
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Filterung

Spezialfilter für Heizungskreisläufe
Sammelfilter für Heizungskreisläufe mit Heizkörpern
und Fußbodenheizungen

>

Sammelfilter ermöglichen eine Klärung des Wassers in geschlossenen Warmwasserkreisläufen, welche
durch elektrolytische Ströme, Metallkorrosion oder durch das Eindringen gelöster Gase aufgrund von Dichtigkeits-
verlusten oder aufgrund nicht sauerstoffdichter Leitungen Ablagerungen erzeugen, welche die eine Verschlam-
mung oder sogar Verstopfung im Heizungskreislauf hervorrufen können.

Abmessungen

Aufbau und Schaltplan

ø DArtikelnr.

3/4"
1"

1"1/4

1"1/2

L
(mm)

96
123
123
145

H1 (mm)
Metall- Transp.
behälter behälter

290
295
295
330

190
195
195
230

H2
(mm)

52
77
77
95

521006 / 521086
521008 / 521088
521010 / 521090
521012 / 521092

L

H
1

(m
ax

)
H

2
øD

B
øH

øI

G

E
øA øA

F

øC

øD

545 4

6

4

44

3
2
1

FILTERUNG

KLÄRUNG

0,005

0,007

0,01

0,001

0,003

0,07

0,03

0,05

0,7

0,3

0,1

1

0,5

0,1 0,2 1 10 20 300,4 2 3 50,6 0,8
Durchflussmenge in m3/h

Druckverlust
in bar

3/
4"

1" 1,
1/

4"

1,
1/

2"
2"

1. Dichtung
2. Magnetstab ALNICO 600
3. O-Ring Kammer
4. Stabstopfen
5. Obere Abdeckung
6. Zylindrischer Edelstahleinsatz
7. Kopf
8. O-Ring für Edelstahlsieb
9. Schraubring zur Demontage des Behälters

10.Behälter
11.Ablasshahn
12.Abschaumkammer (v < 0,1 m/s)
13.Magnetische Erfassung an den Stäben
14.Demontierbarer, geneigter Filter 300 Mikrometer mit Dichtung
15.Halterung für Magnetstäbe

Gesamtdurchfluss der
Rücklaufschleife

AusgangEingang

Auslauf

1.Automatische Entlüftung
2.Behälter für Zusätze
3.Behälterarmatur
4.By-pass-Ventile*
5.Druckmesser*
6.Ablassventil

* Nicht mitgeliefert

11

10

12

9

8

7
6

5

4

1

2

3

14

15

12

13

0.13

0.20

0.26

521094 521096 521098

4010
Durchflussmenge in m3/h

Druckverlust in bar

200

Einsatz in Haushalt, Gebäuden und Industrie

ø AArtikelnr.

2"
4"
8"

DN

50
100
200

B
(mm)
600
600
700

ø C

2"
2"
2"

ø D

1"1/4

2"1/2

6"

E
(mm)
850
1150
1450

521094
521096
521098

Druckverlustdiagramm und Auswahlhilfe
(3 bar, T 60°C)

VORTEIL
Selbstreiningung der

Heizungskreisläufe
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� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

5210L
Sammelfilter mit Metallbehälter
und Magnetstab

Artikelnr.Abmessung

521094 �

521096 �

521098 �

1
1
1

2" (DN50)
4" (DN100)
8" (DN200)

VPE

5210
Sammelfilter mit transparentem
Behälter und Magnetstab

Artikelnr.Abmessung

521006
521008

521010 �

521012 �

1
1
1
1

3/4"
1"

1"1/4

1"1/2

VPE

Sammelfilter mit Metallbehälter
und Magnetstab

Artikelnr.Abmessung

521086
521088

521090 �

521092 �

1
1
1
1

3/4"
1"

1"1/4

1"1/2

VPE

Aus technischen Gründen müssen die Sammelfilter je nach Zustand und der Wassermenge im Kreislauf regelmäßig
mindestens einmal jährlich entleert werden. Im Rahmen dieses Wartungsvorgangs werden der/die Magnet-
stab/Magnetstäbe sowie das Edelstahlsieb gereinigt.

� Modelle 3/4" bis 1"1/2

Einsatz in Haushalt und Gebäuden mit 1 bis 10 Wohnungen (200 bis 1000 Liter).
� Modell 2"
Einsatz in Gebäuden mit 10 bis 30 Wohnungen (1000 bis 3000 Liter).

� Modell 4"
Einsatz in Gebäuden mit 30 bis 80 Wohnungen oder industrielle Anwendung 3000 bis 8000 Liter.

� Modell 8"
Einsatz in Gebäuden mit 80 bis 250 Wohnungen oder industrielle Anwendung 8000 bis 20000 Liter.

- Gleichmäßige Wasserklärung bei jedem Filterdurchfluss.
- Montage im Rücklauf vor dem Heizkessel.
- Keine Patrone oder Verbrauchsmaterialien.

Aufbau
- Klären durch Verringerung der Geschwindigkeit unter 0,1 m/s.
- Magnetische Erfassung von Metalloxiden am Stab (12 Stäbe bei 521094, 521096, 521098)
- Filterung über vertikal angelegtes 300 Mikrometer Edelstahlsieb.
- Filtergehäuse aus beschichtetem Epoxyd-Stahl (Galvanisierung optional auf Anfrage).
- Ablass 1/2" (2" bei 521094, 521096, 521098).

Leistungen
- Betriebsdruck: 0,2 bis 5 bar (empfohlen 3 bar).
- Max. Druck: 10 bar (521006 bis 521092) / 5 bar (521094, 521096, 521098).
- Max. Durchflussmenge: 0,2 bis 200 m3/h (abhängig vom Modell).
- Wassertemperatur: 5 bis 90°C (außer 521006, 521008, 521010, 521012: 5° bis 60°C).
- Empfohlene Wasserqualität: 14°dH - Klasse 3 (oder 25°F).

- By-pass (muss berücksichtigt werden) für die Modelle 521094, 521096, 521098.

Einsatz in Haushalt, Gebäuden und Industrie

Filterung

Spezialfilter für Heizungskreisläufe
Sammelfilter für Heizungskreisläufe mit Heizkörpern
und Fußbodenheizungen

>
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Filterung

Filter für niedrige Durchflussmengen
Mini-Filter für Armaturen

>

Fx04
Mini-Filter für Armaturen

- Gehäuse aus ABS.
- Mikrofilter-Patrone mit Vorfilter, einer Schicht Aktivkohle, einem Mikrofilter-Element
mit Hohlfasern in U-Form und 3 Filterschichten.

- Betriebsdruck: 0 bis 3,5 bar (beim Ablauf nach Schließen des Wasserhahns).
- Durchfluss des gefilterten Wassers 150 bis 180 l/h (neuer Filter).
- Wassertemperatur: 5 bis 20°C (kann auch Warmwasser bis zu 50°C filtern).
- Befestigung mit 7 Adaptern für Gewindewasserhähne mit oder ohne Strahlregler.
- 3-stufiger «die dac» Wahlhebel (gefiltertes Wasser, nicht gefiltertes Wasser in Position
«normal» und «Brause»).

- Kapazität der Patrone: bis zu 2000 Liter Filterwasser (abhängig von der ursprünglichen
Wasserqualität).

- Mit Sättigungsindikator.

Der Mini-Filter FX04 für Armaturen kann auf einfache Weise an alle Wasserhähne in der Küche montiert
werden und sorgt für gesundes, geschmacklich einwandfreies Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn.
Ideal für die Zubereitung von Getränken, Tee und Sonstigem beseitigt der Filter Chlorgeschmack,
Verunreinigungen sowie Bakterien durch Mikrofiltrierung.
Die 3-schichtige mikroporöse Filterstruktur filtert das Wasser, ohne dessen physisch-chemischen Eigenschaften
zu verändern (Mineralsalze, Spurenelemente). Diese Art des Filterns hat den Vorteil, die natürliche
Anreicherung des Wassers zu erhalten und erspart den Kauf von Wasser in Flaschen.

Kapazität: bis zu 2000 l. Aus technischen und
hygienischen Gründen muss die Patrone alle
6 Monate ausgetauscht werden, auch wenn die
Wassermenge von 2000 Litern während dieses
Zeitraums nicht verbraucht wurde.

Artikelnr.

S906000 6

VPE*

Artikelnr.

S906001 6

VPE*

Ersatzpatrone

1

2

3

4

5
8

9

6

7

1. Befestigungsring
2. Adapter 16 mm
3. Dichtring
4. Vorfiltereinsatz
5. Wahlhebel
6. Austritt für gefiltertes Wasser
7. Austritt für nicht gefiltertes Wasser
8. Patrone
9. Deckel mit Sichtglas für Patrone

10. Adaptersatz

Anwendung Position 1

Strahl
Gefiltertes
Wasser

Strahl
Nicht
gefiltertes
Wasser

Brause
Nicht
gefiltertes
Wasser

Position 2 Position 3

«die dac»
Wahlhebel
mit den Stufen
1, 2, und 3

* Nur in ganzen Verpackungen erhältlich

Bestandteile des Mini-Filters
10

NEU
Mikro-Filtrierung
mit Hohlfasern
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Filterung

Filter für niedrige Durchflussmengen
Filter

>

5272
Filter (ohne Filterpatrone)

- Kopf und Schraubring aus Polypropylen.
- Opaker Behälter aus Polypropylen.
- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar (Berstdruck: 30 bar).
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Eingang/Ausgang Messing-Anschlussstutzen
3/4" mit internen O-Ringen

- Entlüftung in Filterkopf integriert.
Optionen

- Befestigung mit Winkel möglich
(Artikelnr. 529311).

- Schlüssel für die Montage und Demontage
der Filterpatrone (Artikelnr. 528000).

1 - Schrauben Sie ein Verbindungsstück auf.
2 - Schrauben Sie daran den nächsten Filterkopf auf.

Artikelnr.ø Modell

527226 13/4" 9"3/4

VPE

Aus technischen und hygienischen Grün-
den müssen die Filtergehäuse beim Aus-
tausch der Patrone alle 6 Monate mit einer
Desinfektionslösung gereinigt und mit
Trinkwasser nachgespült werden.

Filtermontage unter der Spüle
Die Filter können je nach der gewünschten Aufbereitung, der zu
liefernden Durchflussmenge sowie der aufzubereitenden Wassermenge
in einer Reihe oder parallel angeordnet werden, so dass regelrechte
«Filterstationen» unter der Spüle installiert werden können.

Montage

Montage zweifacher Filter Montage dreifacher Filter

Abmessungen

A (mm)Artikelnr.

122

B (mm)

317

C

3/4"527226

A

44

ø4

B
C

Gefilterte Bestandteile Filter 1

Schwebestoffe

Chlorgeschmack, Pestizide,
Bakterien

Filterung

20 Mikrometer

Aktivkohle und
Mikrofiltrierung

Schwebestoffe,
Schwermetalle,

Chlorgeschmack, Pestizide

20 Mikrometer,
Aktivkohle und

Sensoren

Schwebestoffe,
Schwermetalle,

Chlorgeschmack, Bakterien,
Pestizide

20 Mikrometer,
Aktivkohle,

Sensoren und
Mikrofiltrierung

517510

528809 - -

517510

517510

527609

527709

527709

527809

-

528909

528909

Filter 2

-

Filter 3

-

Nitrate, Chlorgeschmack,
Pestizide, Bakterien

Harze, Aktivkohle
und

Mikrofilterung

Tabelle der Filterkombinationen
(unverbindliche Angabe)

Der unter das Spülbecken zu installierende Bausatz (Artikelnr. 5260 / siehe
Seite 13) wird als Abzweigung der Kaltwasserleitung der Küche montiert.
Er versorgt eine spezielle Armatur auf dem Spülbecken (zweite Armatur).

6

7

8

9

1

2

3

4

1. Spezial-Armatur ø 12 mm,
± h 200 mm.

2. Spüle.
3. Schlauch.
4. Zählwerk mit Reset-Funktion

(Artikelnr. 5291).
5. Filter (siehe Seite 13).
6. Befestigungswinkel.
7. Edelstahlschlauch 3/4" mit

Innengewinde, 500 mm.
8. Selbstbohrende Armatur 3/4" mit

Außengewinde für Kupferrohr
ø 10 à 16 mm.

9. Kaltwasserzuleitung.

5

1 2

Filter 1 Filter 2 Filter 1 Filter 2 Filter 3
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Filtern von Partikeln größer als 20 Mikrometer
- Material: Spritz-Polypropylen.
- Für Filtergehäuse 527226 (in einigen Fällen für
Filtergehäuse 527126, 527127, 527130, 527131).

- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Momentaner Durchfluss: von 150 bis 3000 l/h
(kann für hohe Durchflussmengen verwendet
werden).

- Kapazität: bis zu 180 m3.

Artikelnr. 517510

Filtern von Nitraten
- Material: Anionische Harze auf hoher,
mikroporöser Basis.

- Für Filtergehäuse 527226 (in einigen Fällen
für Filtergehäuse 527126).

- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Max. momentaner Durchfluss: 150 l/h.
- Kapazität: bis zu 500 Liter.

Artikelnr. 527609

Aus technischen und hygienischen Gründen
sollte die Patrone jährlich oder spätestens alle
6 Monate ausgetauscht werden (in Deutschland
gemäß DIN Norm 1988), auch wenn die
Wassermenge von 180 m3 während dieses Zeit-
raums nicht verbraucht wurde.

Filtern von Schwermetallen wie Blei und
Chlorgeschmack, Gerüche, Pestizide,
Unkrautvernichtungsmittel

- Material: Aktivkohle und Partikelsensoren.
- Für Filtergehäuse 527226 (in einigen Fällen für
Filtergehäuse 527126).

- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Max. momentaner Durchfluss: 150 l/h.
- Kapazität: bis zu 2 m3.

Artikelnr. 527709

Aus technischen und hygienischen Gründen
sollte die Patrone jährlich oder spätestens alle
6 Monate ausgetauscht werden (in Deutschland
gemäß DIN Norm 1988), auch wenn die
Wassermenge von 2 m3 während dieses Zeit-
raums nicht verbraucht wurde.

Artikelnr. 528809

Aus technischen und hygienischen Gründen
sollte die Patrone jährlich oder spätestens alle
6 Monate ausgetauscht werden (in Deutschland
gemäß DIN Norm 1988), auch wenn die
Wassermenge von 5 m3 während dieses Zeit-
raums nicht verbraucht wurde.

Filtern von Bakterien durch Mikrofiltrierung
- Material: Hohlfasern.
- Für Filtergehäuse 527226 (in einigen Fällen
für Filtergehäuse 527126).

- Betriebsdruck: 0 bis 4 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Momentaner Durchfluss: von 150 bis 1200 l/h
(kann für hohe Durchflussmengen verwendet
werden).

- Kapazität: bis zu 9 m3.

Artikelnr. 528909

Aus technischen und hygienischen Gründen
sollte die Patrone jährlich oder spätestens alle
6 Monate ausgetauscht werden (in Deutschland
gemäß DIN Norm 1988), auch wenn die
Wassermenge von 9 m3 während dieses Zeit-
raums nicht verbraucht wurde.

Filtern von Partikeln größer als 10 Mikrometer,
Chlorgeschmack, Gerüche, Pestizide,
Unkrautvernichtungsmittel

- Material: Aktivkohle und doppeltes Filtergewebe.
- Für Filtergehäuse 527226 (in einigen Fällen für
Filtergehäuse 527126, 527127,527130, 527131).

- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Momentaner Durchfluss: von 150 bis 2000 l/h
(kann für hohe Durchflussmengen verwendet
werden).

- Kapazität: bis zu 4 m3.

Artikelnr. 527809

Aus technischen und hygienischen Gründen
sollte die Patrone jährlich oder spätestens alle
6 Monate ausgetauscht werden (in Deutschland
gemäß DIN Norm 1988), auch wenn die
Wassermenge von 4 m3 während dieses Zeit-
raums nicht verbraucht wurde.

517510 527609
527709

527809 528809
528909

Abmessungen

D (mm)Artikelnr.

56
72
70
72
72
72

H (mm)

248
248
248
248
248
248

517510
527609
527809
527709
528809
528909

D D D D

H H H H

1 Stk. Verpackung

NEU
Mit Mikrofiltration

durch Hohlfasern

NEU
Mit Mikrofiltration

durch Hohlfasern

Filterung

Filter für niedrige Durchflussmengen
Filterpatronen

>

Filtern von Bakterien durch Mikrofiltrierung,
Chlorgeschmack, Gerüche, Pestizide,
Unkrautvernichtungsmittel

- Material: Hohlfasern und Aktivkohle.
- Für Filtergehäuse 527226 (in einigen Fällen
für Filtergehäuse 527126).

- Betriebsdruck: 0 bis 4 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C.
- Momentaner Durchfluss: von 150 bis 1200 l/h
(kann für hohe Durchflussmengen verwendet
werden).

- Kapazität: bis zu 5 m3.

Aus technischen und hygienischen Gründen
sollte die Patrone etwa alle 3 Monate oder bei
einer Wassermenge von 500 l (bei Wasser, das
weniger als 100 mg/l Nitrate enthält) ausge-
tauscht werden. In jedem Fall ist ein Austausch
nach spätestens 6 Monaten notwendig (in
Deutschland gemäß DIN Norm 1988), auch wenn
die Wassermenge von 500 Litern während dieses
Zeitraums nicht verbraucht wurde.



13

Filterung

Zubehör und Ersatzteile für Filter
(Artikelnr. 527126, 527127, 527171, 527130, 527131, 527132, 527177, 527178, 527226)

>

5291
Rückwärtszähler mit Anschlüssen.
Zur Optimierung der Anwendung
von Trinkwasser-Filterpatronen

5260

5289
Verbindungsstück für den Anschluss
von 2 Filtern ø 3/4". Wird ohne
Befestigungswinkel 529312 installiert

5293
Befestigungswinkel
für 1 Filter (5271 und 5272)

5280
Schraubringschlüssel
(Polypropylen-Schraubring)

Schraubringschlüssel
(Messing-Schraubring)

für 1 Filter (5271L)

5281
Adapterteil für 2 in Reihe
angeordnete Patronen kompatibel
mit 5273 und 5274

kompatibel mit 5275, 5276 und 5277

Ersatzteile für Filtergeräte

Zubehör

ERSATZTEILE

Artikelnr.

529100 1

VPE

Artikelnr.

526000 1

VPE

Artikelnr.

529311 1

VPE

Artikelnr.

529313 1

VPE

für 2 Filter (5271 et 5272)

Hinweis: kann nicht
mit Verbindungsstück 5289
verwendet werden

Artikelnr.

529312 1

VPE

Artikelnr.

528000 1

VPE

Artikelnr.

528030 1

VPE

Artikelnr.

528100 1

VPE

Artikelnr.

528101 1

VPE

Artikelnr.Abmessung

528906 1ø 3/4"

VPE

BezeichnungKennzeichnung VPE*

2

3

6

5

4

1

Artikelnr.

Transparentes Filtergehäuse, Höhe 9"3/4

(248 mm) für 527126, 527127, 527130,
527131, 527132

527191 1

Transparentes Filtergehäuse, Höhe 20"
(498 mm) für 527171, 527177, 527178

527193 1

Opakes Filtergehäuse, Höhe 9"3/4

(248 mm) für 527226
527291 1

Kunststoff-Schraubring für Filtergehäuse 527192 1

Rückspülventil für Stutzen 527197 1

O-Ring für Filtergehäuse 527199 5

Flexible Patronendichtung für 528009,
528020, 528109, 528120, 527609,
527709, 527809, 528809, 528909

527799 5

Dichtungssatz für Filtergehäuse, Filter-
kopf und Messing-Schraubring, für
5271L und 5272L

527198 1

* Nur in ganzen Verpackungen erhältlich

1

62

3

5

4

Montagebausatz für Spüle,
mit selbstbohrender Anschlussarmatur für
Zuflussleitung (ø 12 bis 16), 2 Schläuche
500 mm, auf der Spüle zu montierende
Auslaufarmatur.
Bohrdurchmesser: 10 mm



Kalkbehandlung

Elektronische Entkalkung bei hohen
Durchflussmengen
Kalkschutzgerät für den häuslichen Einsatz

>

Prote’O : Wasseraufbereitungsanlage
mit 5 Funktionen in 1

� Beseitigt Kalkablagerungen und entkalkt mit Hilfe von Impulsfeldern.
� Filtert das Wasser und hält Verunreinigungen durch Aktivkohlefilterung zurück.
� Beseitigt Chlorgeschmack durch Adsorption.
� Reduziert Pestizide und Unkrautvernichtungsmittel im Trinkwasser.
� Sterilisiert das Wasser durch Beseitigung von Bakterien mit Hilfe von UV-C-Strahlen.

Vorteile einer Prote'O Wasseraufbereitungsanlage
- Prote'O ist die einzige Wasseraufbereitungsstation, welche es ermöglicht die Wasserqualität für das ganze Haus durch
5 Filtermethoden zu verbessern. Sie kann ganz einfach an die Wasserzuleitung angeschlossen werden und ist
besonders für Wohnungen mit mehreren Wasseranschlüssen geeignet.

- Umweltfreundliche Aufbereitung ohne chemische Produkte: Das Wasser unterliegt keiner chemischen Behandlung und
behält seine ursprünglichen mineralischen Eigenschaften. Das Wasser bleibt trinkbar, reich an Kalziumkarbonat sowie
reich an für die Gesundheit wichtigen Mineralsalzen.
Verbreitet keine zusätzlichen Mengen an Natrium im Trinkwasser, wie dies bei Enthärtern der Fall ist.

-Ökologisch: keine Verwendung von Salz, keine Ableitung von Natrium, wie dies bei Enthärtern der Fall ist.
-Wirtschafltich: Stromkosten ca. 1 € / Monat, spart den Kauf von Wasser in Flaschen.
- Installation: kinderleichte Installation (mit Panzerschläuchen) an die Wasserzuleitung in weniger als einer Stunde.
- Einfache Wartung: Die Filterpatrone sowie die UV-C-Lampe werden einmal jährlich ausgetauscht.
- Platzgewinn: wird an der Wand befestigt, so dass kein Platzbedarf am Boden vorhanden ist.
- Information zur Betriebsleistung des Geräts in Echtzeit.
- Qualitätsprodukt, Rückverfolgbarkeit, CE, CSTB zertifiziert, Garantie 3 Jahre Werkstattrücknahme.

Elektrische Funktionen
- Entkalkung durch Impulsfelder (patentiert)
mit 2 Leistungsstufen.

- UV-C-Aufbereitungskammer aus Edelstahl und
Quarzschutz.

- Mindestraumbestrahlung (DVGW Anforderung) 400 J/m2

(gewährleistet durch einen max. momentanen Durchfluss
von 2 m3/h im Leitungswasser).

- Rückbeleuchtetes Display (informiert über
die Leistungsebene des Geräts).

- Stromverbrauch wird durch den Wasserverbrauch mit
Hilfe des integrierten Durchflusssensors gesteuert
(automatische Standby-Funktion).

- Stromversorgung: 230-240 V ~ 50 Hz mit Erdung.
- Schutzart: IP 31.
- Elektronorm: CE-Konformität.
- Sicherung : T1A (5 x 20 mm).
Technische Daten

- Filter mit großer Austauschfläche: Filterkopf und
Schraubring aus Polypropylen.

- Gehäuse aus Acrylnitril-Styrol.
- Betriebsdruck: 0 bis 4 bar (Berstdruck: 30 bar).
- Wassertemperatur: 5 bis 20°C.
- Durchfluss des gefilterten Wassers: max. 2 m3/h.
- Wasserqualität: bis zu 30°dH.
- Eingang/Ausgang Messing-Anschlussstutzen 1".
- Integrierte Entlüftung im Filterkopf.
- Wasserablassschraube.
- Mit Absperrhähnen und Versorgungsschläuchen 1"
(optional).

- Abmessungen: H82 x L50 x T16 cm.
- Kapazität: bis zu 180 m3.

Artikelnr.

S906530 1

VPE

Artikelnr.

S906521 1

VPE

Ersatzpatrone

Prote’O

Artikelnr.

S906522 1

VPE

Ersatz- UVC-Lampe
Aus technischen und hygienischen Gründen sollte die Patrone
jährlich oder spätestens alle 6 Monate ausgetauscht werden
(in Deutschland gemäß DIN Norm 1988), auch wenn die
Wassermenge von 180 m3 während dieses Zeitraums nicht
verbraucht wurde.

ON

OFF

19

18

15

17
16

14

11

12

13

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

109

1. Elektrisches Versorgungskabel.
2. Absperrhahn «Ausgang gefiltertes

Wasser» (optional).
3. Absperrhahn «Wassereintritt»

(optional).
4. Filterschraubring.
5. Filterbehälter.
6. Filterpatrone.
7. Kammer für die Kalkbehandlung.
8. Schläuche (x2) (optional).
9. Flachdichtungen

10. Schrauben und Dübel.

11. Filterschlüssel mit
Aufbewahrungsfach.

12. Wasserablassschraube.
13. Kammer für die Bakterien-

behandlung.
14. UV-C-Lampe.
15. Behälterdichtung.
16. Filterkopf.
17. Entlüftung.
18. Abdeckung UV-C-Lampe.
19. Display.
20. ON/OFF Schalter, Kontrollleuchte

und Sicherungsfach.

Anlagen-
aufbau

PROTE’O
NEUESKONZEPT

ÖKOLOGISCH
Kalkbehandlung ohne

Salz oder
chemische Produkte
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Elektronische Entkalkung mit Impulsfeldern
Für Kaltwasser (Artikelnr. 510500)
Für Warmwasser (Artikelnr. 510506)

-Beseitigt Kalkablagerungen und entkalkt die Anlage mit Hilfe von Elektrofeldern.
- Umweltfreundliche Aufbereitung ohne chemische Produkte: Das Wasser unterliegt keiner chemischen
Behandlung und behält seine ursprünglichen mineralischen Eigenschaften. Das Wasser bleibt trinkbar, reich
an Kalziumkarbonat sowie reich an für die Gesundheit wichtigen Mineralsalzen.
Verbreitet keine zusätzlichen Mengen an Natrium im Trinkwasser, wie dies bei Enthärtern der Fall ist.

-Ökologisch: keine Verwendung von Salz, keine Ableitung von Natrium, wie dies bei Enthärtern der Fall ist.
-Wirtschaftlich: weniger als 1 € / Monat Stromkosten, spart den Kauf von Wasser in Flaschen.
Höherer Verbrauch bei Geräten für sehr hohe Durchflussmengen (Seite 16).

- Installation: kinderleichte Installation an die Wasserzuleitung in weniger als einer Stunde. Wartungsfrei.
-Qualitätsprodukt, Rückverfolgbarkeit, CSTB zertifiziert, GS TÜV Nord, Garantie 3 Jahre.

Elektronische Entkalkung
Atex CSTB. Kaltwasser

Artikelnr.Abmessung

510500
5105005

1
1

3/4"
1"

VPE

0 à 3
0 à 3

Durchfluss
m3/h

5105EC

5105

Elektronische Entkalkung
Speziell für die Wiederaufbereitung von
warmem Brauchwasser.

SPEZIELL FÜR
KALTWASSER

SPEZIELL FÜR WARMES

BRAUCHWASSER

- Entkalkung durch Elektrofelder (patentiert)
mit 2 Behandlungsstufen.

- Stromversorgung: 230 V ~ 50-60 Hz /50 VA max.
- Verbrauch: 7 kWh pro Monat.
- Schutzgrad: IP 31.
- CE-Konformität.
- CSTB Atex N°575-05/1995.
- GS TÜV Nord
- Sicherung: T63 mA (5 x 20 mm).
- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar (Berstdruck: 20 bar).
- Wassertemperatur:
. 5 bis 20°C (510500 und 5105005)
. 5 bis 70°C (510506 und 510501).
- Durchfluss des aufbereiteten Wassers:
max. 3 m3/h.

- Wasserqualität: bis zu 30°dH.
- Eingang/Ausgang Messing-Anschlussstutzen
3/4"und 1".

Aufbau

6. Kontrollleuchte für die Einstellung
der Signalposition.

7. Sicherung: T63 mA (5 x 20 mm).
8. 3-fach Wicklung für eine erhöhte Effizienz

der Aufbereitung.
9. Elektronischer Kreislauf für die Signal-

erzeugung.
10. Ein/Aus Schalter.
11. Einstellen des Bearbeitungssignals

durch Kippschalter je nach Härtegrad des
Wassers.

12.Nichtleitendes Harz.

1. Aufbereitungskammer aus Polyethylen
mit Messing-Gewindeanschlüssen.

2. Kunststoffgehäuse aus ABS.
3. Integrierter Überspannungsschutz

bis zu 6500A Verzögerung < 20 Mikro-
sekunden.

4. Elektrischer Impuls, der von einem in
nichtleitendes Harz eingelagerten
Generator ausgegeben wird, was dem Gerät
eine lange Lebensdauer gewährleistet, weil
es vor Kondensation und der schädlichen
Auswirkung von Feuchtigkeit geschützt ist.

5 Grüne Signal-Kontrollleuchte.

8

2

9 10 11 12

1 5 7643

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

Wartungsfrei

ÖKOLOGISCH
Kalkbehandlung ohne

Salz oder
chemische Produkte

Kalkbehandlung

Elektronische Entkalkung bei hohen
Durchflussmengen
Kalkschutzgerät für den häuslichen Einsatz

>

Artikelnr.Abmessung

510506 �

510501 �

1
1

3/4"
1"

VPE

0 bis 3
0 bis 3

Durchfluss
m3/h
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Elektronische Entkalkung mit Elektrofeldern für Kalt- und Warmwasser

5150
Elektronischer Kalkschutz für die
industrielle Anwendung

5159
Elektronischer Kalkschutz für Gemeinden
und Industrie. Speziell für das Wiederauf-
bereiten von warmem Brauchwasser.

Weitere Durchflussmengen auf Anfrage.

Weitere Durchflussmengen auf Anfrage.

- Entkalkung durch Elektrofelder (patentiert)
mit 2 Behandlungsstufen.

- Elektrische Versorgung: 230 V ~ 50-60 Hz /
50 VA max.

- Verbrauch: 7 kWh pro Monat.
- Schutzgrad : IP 31.
- CE-Konformität.
- CSTB Atex N°575-05/1995.
- GS TÜV Nord TÜV 971/89 und DVGW 14/12/89.
- Sicherung: T63 mA (5 x 20 mm).
- Betriebsdruck: 0 bis 12 bar (PN 16).
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C (Kaltwasser),
5 bis 70°C (Warmwasser).

- Durchfluss des behandelten Wassers:
0 bis max. 100 m3/h.

- Wasserqualität: bis zu 30°dH.

Artikelnr.Abmessung

515007
515015 �

515030 �

515070 �

515100 �

1
1
1
1
1

1"1/2

2"
80 mm
125 mm
150 mm

VPE

0 à 7
0 à 15
0 à 30
0 à 70
0 à 100

Durchfluss
m3/h

1 2

7

6

4 5

1 Anschluss.
2 Aufbereitungskammer aus PVC

Kaltwasserdruck (Standardausführung),
Warmwasserdruck: rilsanisierter Stahl
Weitere Materialien
auf Anfrage möglich (Edelstahl
oder Messing).

3 Kunststoffgehäuse.
4 Wasseraufbereitung mit Impulsfeldern.
5 Sicherung T63 mA (5 x 20 mm).

6 Signal-Kontrollleuchte.
7 Integrierter Überspannungsschutz bis zu 6500A

Verzögerung < 20 Mikrosekunden.
Gepulstes, elektrisches Niederspannungssignal
das von einem eingelagertem Generator
ausgegeben wird, was dem Gerät eine lange
Lebensdauer gewährleistet, weil es vor
Kondensation und der schädlichen
Auswirkungen von Feuchtigkeit geschützt ist.

A1

Warm-
Wasser

Kalt- 
Wasser

KKalt- 
Wasser

Warm-
Wasser

A1

A2

Hinweis: Die Warmwasserkreisläufe sind behandelt, um Aufbereitungsverluste auf-
grund von in den Kreisläufen stattfindenden CO2 Ausströmungen zu begrenzen.

Gerät A1 bereitet Kaltwasser und
Brauchwarmwasser auf.

Brauchwasser
im geschlossenen
Kreislauf

Das in der Zirkulationsschleife instal-
lierte Gerät A2 ist ein «Warmwasser-
modell» (geeignet für den Durchfluss
von Warmwasser).

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

Aufbau

Abmessungen

Montagebeispiele (Einbauplan)

3

Brauchwasser
im nicht geschlossenen
Kreislauf

B
AF

C E D DN

F B
A

G
C DN

H

5150 :
3" (80 mm)
5" (125 mm)
6" (150 mm)

In der Version 5159 variiert die Abmessung A: A = 300 mm (515907),
540 mm (515915), 690 mm (515031, 515071 und 515900) * Momentaner Durchfluss

5150 :
1"1/2 - 2"

Wartungsfrei

ÖKOLOGISCH
Kalkbehandlung ohne

Salz oder
chemische Produkte

Kalkbehandlung

Elektronische Entkalkung bei sehr hohen
Durchflussmengen
Kalkschutzgerät für den häuslichen
und industriellen Einsatz

>

Artikelnr.Abmessung

515907 �

515915 �

515031 �

515071 �

515900 �

1
1
1
1
1

1"1/2

2"
80 mm
125 mm
150 mm

VPE

0 à 7
0 à 15
0 à 30
0 à 70
0 à 100

Durchfluss
m3/h

Artikelnr. Durchfluss* DN A B C F G ØI Gewicht
(m3/h) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

515007 7 1"1/2 350 240 160 90 50 40 3,2
515015 15 2" 564 460 196 126 50 50 9,6

Artikelnr. Durchfluss* DN A B C D E F Gewicht
(m3/h) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

515030 30 3" 800 460 236 200 8x ø18-ø160 126 11
515070 70 5" 800 460 305 250 8x ø18-ø210 206 23
515100 100 6" 800 460 313 285 8x ø22-ø240 206 25

SPEZIELL FÜR
KALTWASSER

SPEZIELL FÜR WARMES

BRAUCHWASSER
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Entkalkung mit Magnetfeldern für Kaltwasser
-Beseitigt Kalkablagerungen und entkalkt die Anlage mit Hilfe von Magnetfeldern.
- Umweltfreundliche Aufbereitung ohne chemische Produkte: Das Wasser wird nicht enthärtet, es unterliegt
keiner chemischen Behandlung und behält seine ursprünglichen mineralischen Eigenschaften. Das Wasser bleibt
trinkbar, reich an Kalziumkarbonat sowie reich an für die Gesundheit wichtigen Mineralsalzen.
Verbreitet keine zusätzlichen Mengen an Natrium im Trinkwasser, wie dies bei Enthärtern der Fall ist.

-Ökologisch: keine Verwendung von Salz, keine Ableitung von Natrium, wie dies bei Enthärtern der Fall ist.
-Wirtschaftlich: keine Verbrauchsmaterialien, kein Stromverbrauch.
- Installation: kinderleichte Montage in weniger als einer Stunde.
- Wartungsfrei.
- Qualitätsprodukt, Garantie 3 Jahre.

- Betriebsdruck: 0 bis 6 bar.
- Wassertemperatur: 5 bis 35°C (Kaltwasser).
- Durchflussmenge des aufbereiteten Wassers: max. 1,5 m3/h (5102 3/4"), max. 2,2 m3/h (5103).
- Wasserqualität: bis zu 20°dH.

5102
Magnetischer Entkalker Anordnung
in Reihe. Steckanschluss

5103I
Magnetischer Entkalker abhängig
von der Durchflussmenge.
Steckanschluss

5242F
Partikelfilter 40µµ und 
magnetischer Kalkhemmer.
Steckanschluss

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

5103M
Druckmesser für magnetischen Entkalker

5242C
Patrone zum Schutz gegen Partikel 40µ
waschbar und magnetischer Entkalker

Artikelnr.Abmessung

510204
510206

1 
1

1/2"
3/4"

VPE

2500

Débit 
Q l/h

Artikelnr.

510399 1

VPE*

Artikelnr.Abmessung

510306 1 3/4"

VPE

Artikelnr.Abmessung
ø H

524226 13/4" 9"3/4

VPE

Artikelnr.Abmessung
ø H

524229 19" 40

VPE

0

6

bar max.

≤ 1500 l/h (510206) 
≤ 2200 l/h (510306) 
≤ 6 bar    ≤ 35°C

Kalkbehandlung

Magnetischer Entkalker für niedrige
Durchflussmengen 
Kalkschutzgerät für die häusliche Anwendung

>

Wartungsfrei

ÖKOLOGISCH
Kalkbehandlung ohne

Salz oder 
chemische Produkte

ERSATZTEIL
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UVC-Sterilisatoren für Kalt- und Warmwasser
-Sterilisiert das Wasser durch Beseitigung der Bakterien aufgrund der Wirkung von UVC-Strahlen.
- Umweltfreundliche Aufbereitung ohne chemische Produkte: Das Wasser unterliegt keinerlei chemischen 
Behandlung wie beispielsweise dem Zusatz von Chlor und behält seine ursprünglichen mineralischen 
Eigenschaften. Das Wasser bleibt trinkbar, reich an Kalziumkarbonat sowie reich an für die Gesundheit 
wichtigen Mineralsalzen.

-Ökologisch: die Umwelt wird nicht mit chemischen Produkten belastet.
- Installation: Kinderleichte Montage in weniger als einer Stunde an der Wasserzuleitung.
-Einfache Wartung: Austausch der Lampe einmal jährlich.
- Integrierter Stundenzähler.
-Qualitätsprodukt, Rückverfolgbarkeit, CE, geprüft vom CRECEP, Garantie 3 Jahre (außer Lampe und 
Verbrauchsmaterialien).

Behandlung von Mikro-Organismen

UV-C-Sterilisator für hohe Durchflussmengen
Schutzgerät für die häusliche Anwendung

>

Die aus der Entwicklung der neuen Technologien für die Wasseraufbereitung hervorgegangenen UV-C-Sterilisatoren werden
gegen versehentlich ins Trinkwasser geratene Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze oder Schimmel eingesetzt.
Die Geräte bestehen aus zwei Teilen: Der Aufbereitungskammer und dem elektrischen Modul. Die Größe der Aufbereitungs -
kammer gewährleistet aufgrund ihrer Konzeption eine optimale Wirkungsweise. Die Leistung des Elektromoduls ist an die
Durchflussmenge des aufzubereitenden Wassers angepasst.
Beim Austritt aus dem Gerät ist das Wasser bakteriologisch einwandfrei. Im Vergleich zu anderen Aufbereitungsverfahren 
ist die UV-C-Sterilisation ein effizientes System, das den Vorteil hat, dass dem Wasser keine chemischen Produkte 
zugesetzt werden.
Die Lampen erzeugen eine Wellenlänge von 253,7 nm.
Die in Deutschland empfohlene Bestrahlungsstärke für im Trinkwasser muss über 40 mJ/cm2 liegen, was bei ROC Geräten 
der Fall ist.
Die ausgesendete Frequenz wirkt auf die ADN (bakterienabtötende Wirkung) und die ARN (bakteriostatische Wirkung)
lebender Zellen. Das zu sterilisierende Wasser zirkuliert zwischen der Innenwand der Kammer und dem Quarzschutz 
der UV-C-Lampe, die keinen direkten Kontakt zum Wasser hat. Die Formgebung der Aufbereitungskammer ermöglicht 
dem Wasser eine spiralförmige Zirkulation, was zur Folge hat, dass sich die Belichtungsdauer der Mikroorganismen 
verlängert und daher eine noch höhere Effizienz erzielt wird.

UV-C-Lampe Quartz Aufbereitungs -
kammer

9000 h

ON ON/OFF F. 5X20 T 1A

0 0 0 0 h0 0 0

1 2 3 4 6 75

8 109

11 12 13 14

Wassereintritt Wasseraustritt

1. Befestigungsvorrichtungen.
2. Stundenzähler für den Austausch der Lampe 

(9000 Std. = 1 Jahr).
3. Kontrollleuchte für Betriebsstörung der Lampe (rot).
4. Spannungskontrollleuchte (orange).
5. Einschaltknopf.
6. Sicherungsfach und Sicherung.
7. Elektromodul R36i (36W) oder R55i (55W).
8. Aufbereitungskammer aus Edelstahl.
9. Halterungen.
10. Quarzschutz.
11. UV-C-Lampe 36W oder 55W.
12. Elektrischer Anschluss.
13. Schutzabdeckung.

ÖKOLOGISCH
Sterilisierung des Wassers

ohne chemische Zusätze

Präventiv
Permanente
Funktion
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5430
Aufbereitungskammer
für Sterilisator R36i und R55i gegen
Bakterien mit Befestigungen

Artikelnr.

543000 1 

VPE

5430
Elektromodul mit antibakterieller 
UV-C-Lampe. Durchmesser 3/4".
Austausch der Lampe einmal jährlich
R36i

R55i

Artikelnr.

543002

Eigenschaften

2 m3/h - 36 W 1

VPE

Artikelnr.

543003

Eigenschaften

3 m3/h - 55 W 1

VPE

5430Q
Lampenquarzschutz mit Dichtung
für Aufbereitungskammer 5430

Artikelnr.

543099 � 1 

VPE

5430L
Antibakterielle UV-C-Ersatzlampe 
für 5430

Artikelnr.

543092
543093

Eigenschaften

36 W für R36i
55 W für R55i

1
1

VPE

Liefereinheit 5 Lampen

Artikelnr.

543097 �

543098 �

Eigenschaften

36 W für R36i
55 W für R55i

1
1

VPE

Zubehör für 5430

Die UV-C-Sterilisatoren von ROC werden an eine Kaltwasser- oder Warmwasserleitung angeschlossen.
Sie sind für eine jährliche Wartung konzipiert: bei dieser Gelegenheit wird die Reinigung des Quarzschutzes durchgeführt.
Hydraulische Daten

- Anschluss Eingang und Ausgang 3/4" (20x27) (1" auf Anfrage).
- Wasserdruck: max. 2 bis 5 bar (falls der Druck höher ist, ggf. ein Druckminderer installieren).
- Maximale, momentane Durchflussmenge: siehe technische Daten.
Technische Daten des Sterilisators

- Eingang: 230 V ~ 50-60 Hz mit Erde.
- Keimtötende Wirkung gemäß deutschen Trinkwassernormen: mind. 40 mj/Cm2 (gewährleistet bei einer momentanen 
Durchflussmenge von 2 m3/h für das Modell 543002 und 3 m3/h für das Modell 543003). 

- Leistung: 44 W für das Modell R36i, 64 W für das Modell R55i.
- Verbrauch: 32kWh/Monat für das Modell R36i, 46kWh/Monat für das Modell R55i.
- Niederdruck-UV-C-Lampe, Austausch einmal im Jahr (alle 9000 Std.).
- Sicherung: T1A (5 x 20 mm).
- Schutzart: IP 31.
- Entspricht der europäischen Norm NF EN 60335 -1/A12 über die Sicherheit von elektrischen Geräten.
- CE-Konformität.
Aufbau

- Aufbereitungskammer aus Edelstahl 304 L.
- Quarz aus reinem Silizium.
- EPDM und Silikon-Dichtungen.
- Gehäuse aus PVC.
- Modulabmessungen (Modelle R36i und R55i): 220(L)x170(H)x 100(P).
- Abmessungen der Kammer: Durchmesser 94 mm, Länge 605 mm (Gesamtmaß).
- Zollschema: 84212190.

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

UV-C-Sterilisatoren für Kalt- und Warmwasser

Behandlung von Mikroorganismen

UV-C-Sterilisator für hohe Durchflussmengen
Schutzgerät für die häusliche Anwendung

>

ERSATZTEIL
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-Sterilisiert das Wasser durch Beseitigung der Bakterien aufgrund der Wirkung von UVC-Strahlen.
-Umweltfreundliche Aufbereitung ohne chemische Produkte: das Wasser unterliegt keinerlei chemischen 
Behandlung wie beispielsweise dem Zusatz von Chlor und behält seine ursprünglichen mineralischen 
Eigenschaften. Das Wasser bleibt trinkbar, reich an Kalziumkarbonat sowie reich an für die Gesundheit 
wichtigem Mineralsalz.

-Ökologisch: die Umwelt wird nicht mit chemischen Produkten belastet.
-Wirtschaftlich: siehe Verbrauch je nach Modell
- Einfache Wartung: Austausch der Lampen einmal jährlich.
-Qualitätsprodukt, Rückverfolgbarkeit, CE, geprüft vom CRECEP, Garantie 3 Jahre. 
- Funktion nach dem gleichen Prinzip wie bei Sterilisatoren für hohe Durchflussmengen (siehe Seite 18).

� Nicht auf Lager; bitte fragen Sie uns nach dem Liefertermin.

5431

Edelstahl

UV-C-Sterilisator komplett.
Austausch der Lampe einmal im Jahr

Kunststoff-Kammer

Artikelnr.

543101 �

543103 �

543104 �
543106 �

Eigenschaften

6 m3/h - 75 W
18 m3/h - 3x75 W
32 m3/h - 4x75 W
48 m3/h - 6x75 W

1
1
1
1

VPE Artikelnr.

543111 �

543113 �

543114 �
543116 �

Eigenschaften

6 m3/h - 75 W
18 m3/h - 3x75 W
32 m3/h - 4x75 W
48 m3/h - 6x75 W

1
1
1
1

VPE

5431L

5431Q
Lampenquarzschutz mit Dichtung 
für 5431

Artikelnr.

543199 � 1 

VPE

Zubehör für 5431

UVC-Lampe 2 Sockel 75 W für 5431

Artikelnr.

543119 1 

VPE

430

900

134
0 (

Gerä
t ge

sch
loss

en)

Lam
pen

län
ge

ber
ück

sich
tige

n

220

252

62
0

1. Schraubring Abdeckung.
2. Schraubring.
3. Lampe 75W.
4. Quarzrohr
5. Automatischer Entlüfter.
6. Flansch DN100.
7. Edelstahl-Aufbereitungskammer.
8. RUV Abdeckung.
9. Anschlusslampe.
10. Lampendichtung.
11. Quarzdichtung.
12. Elektrisches Gehäuse. 
13. Anzeige Luminotest (optional).
14. Schraubring Zelle (optional).
15. UV-Zelle (optional). 
16. Quarzschutz (optional).
17. Dichtung (optional).

109

1

13

2 3 4 75 6

8 11

14 15 16 17
12

UV-C-Sterilisatoren für Kalt- und Warmwasser

Behandlung von Mikroorganismen

U-VC-Sterilisator für sehr hohe
Durchflussmengen
Schutzgerät für die Anwendung in Gebäuden 
und Industrie

>

ERSATZTEIL




